Schranken, Parksysteme
Poller, Drehkreuze
Zutrittskontrolle

Bediensaule "ACO-PBS-LED/DOUBLE"

Artikelnummer 1739000005394 32

Bedienung

| Obere Frontplatte abschraubbar mit 6

M5 Schrauben

| Untere Frontplatte abschraubbar mit 6 M5 Schrauben

Leistungsmerkmale

Zum aufdiibeln

Sprechstellen oder einer Ampel
Untere Frontplatte aus Stahlblech mit

Technische Daten

einer KTL-Lackierung

Dach mit 360°LED Signalleuchte in Héhe von 30 mm

ACO/£C

Passend zu den ACOTEC Polleranlagen, bestehend aus einem oberen und einem
unterem Gehdauseteilstiick, sowie einer Abschlussplatte

Grolte Montageplatte firr die Pollersteuerung und einem optionalen Akkupack,
sowie zur Aufnahme von Schleifendetektoren

Obere Frontplatte aus Aluminium silberfarben, zur Aufnahme von Kartenlesern,

GMBH

| Gehausematerial : Stahlblech, mit KTL-Lackierung (Grau)
| Abmessung :HxB 1806 x 320 mm (inkl. LED-Aufsatzleuchte)
| Abmessung Unterteil ‘HxB  888x320 mm
| Abmessung Oberteil :HxB 888 x320 mm
| Abmessung Deckel ‘HxB  30x320 mm
| Standardfarbe : Grau
| Gewicht 160 kg
Optionen
| Ampeleinsatz (2- oder 3-feldrig)
| 90 db Signalhorn
| Frontplatte mit Lochbild fir Hinterbausprechstelle, Ruftaster
| Einbau unterschiedlichster Komponenten wie:
Schlisselschalter,
Codetastaturen,
Zutrittskontrollen,
Videosprechstellen
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Zufiihrung Leerrohr Mitte Fundament max. DN80
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